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SCHLUSSELINFORMATIONEN

Konstruktionszeitraum: 2016 - 2019
Netto Nutzflache: 7.237 m?2

Baukonstruktion: Holzbau mit Stahlbeton-Treppen-
hauskernen

Belegung: 430 Schuler
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16 Klassenraume, 6 klinische Ausbildungsraume,
200 m2 Multifunktionsraum

Erreichtes Label MINERGGIE-P-ECO°
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ENERGIEPRODUKTION

- 1626 Photovoltaik-Paneele = insg. 2121 m2 auf der
Dachflache und einem Vordach

- 258.000 KWh/a, =eq 275% des Bedarfs des Gebaudes
- PERC Technologie

- 45°und 22,5° Neigung des Dachs
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Hinterliiftung der
Photovoltaikpaneele

/ Fallschutz

g aus Aluminium
aus lackierten Al passung zum Einbau von

L aus Stahl
Unterbau Aluminium durch Zementfaserplatte
Fallschutz an
L
Lattung / als UK fiir

1 (A1 nicht notwendig, da Lichtbogenerkennung)
2 auf P

18mm |
60mm

a 240mm
OSB-3 Platte 22mm
Stosse abkleben

Lattung / fir
1
60mm
240mm
0SB-3 22mm
entspr. + o

Abdeckung Aluminium lackiert
g auf Neopren-L

IF

Profil zur

RXXXXXI

Fassade aus thermobehandelter Kiefer:
vertikale L 40/60mm

L ion 60/60mm
vertikale 48/35mm
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ENERGIESPEICHERUNG

* Die Energie zur Heizung des Gebaudes wird in 350m2
spezialangefertigten, thermischen Solarpaneelen in
der Fassade gesammelt

* Die Energie wird dann in einem rund 91t Liter Tank
im Treppenhauskern gespeichert

* Die gespeicherte Energie wird dann fur die Heizung
Uber Ventilatorkonvektoren an die Raume abgegeben

* Dieser Speicher ist in Luxembourg der grosste je ver-
baute zur Speicherung von thermischer Energie.
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NUTZERSENSIBILISIERUNG:

der Speicher ist zentraler Bestandteil des Gebaudes
und fur jeden Nutzer des Gebaudes erfahr- und erleb-
bar.
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OKOLOGISCHES KONZEPT

das Projekt ist moglichst umfas-
send aus naturlichen und nach-
haltigen Baustoffen gebaut:

Holz und Lehm
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GRAUE ENERGIE

Im Zuge der Zertifizierung Minergie P-ECO wurde die

aufgewendete Graue Energie minimiert:

6 kg/m2/a

’

= CO2 Emission: 9

Damit kénnen wir bestatigen, dass nach rund 41 Jahren
das Gebaude mehr Energie produziert hat, als es fur

den Bau und den Betrieb verbraucht hat.
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DIESES PROJEKT IST DAS RESULTAT EINER GUTEN ZUSAMMENARBEIT

Ministére de la Mobilité
et des Travaux publics

LE GOUVERNEMENT Bauherr:
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG  Administration des batiments publics

Administration des batiments publics

Architekt:
BEm FABECKARCHITECTES Fabeck Architectes

bet |Co Haustechniker:

INGENIEURS-CONSEILS BetIC |ngenleur5 - COﬂSGI|S

y Statiker:
th- Daedalus

Enamneening Daedalus engineering
Energie- und Zerfizierungsberater Brandschutzexperte:
EBP Schweiz AG Dehne, Kruse Brandschutzingenieure
EQUA Solutions AG GmbH & Co. KG.
Qualitatskontrolle: Schallschutz- und Akustikspezialist:
SECOLUX S.A. VRP von Rekowski und Partner mbB

Ingenieurburo fir Bauphysik

Sicherheits- und Gesundheitskoordinator LUﬁdiChtheiti
D3 coordination S.A. Tenergie S.A.




